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Ruban  de  PVC  non  plastifié
double  face  à  adhérence
élevée
Le produit DC-U101A est un ruban de PVC non plastifié à double
face adhésive qui combine des qualités d’adhérence instantanée
exceptionnelle, de décollement supérieur et d’adhésion à base
acrylique.  Le  DC-U101A  convient  bien  à  de  nombreuses
applications  difficiles  de  liaison  et  de  raccordement.  La
température d’application optimale recommandée est de 18 °C
(65 °F).

Applications
Assemblage de produits
Liaison et raccordement difficiles
Laminage sur caoutchouc EPDM, plastique, verre ou mousse
d’uréthane

 

Caractéristiques
Conformabilité en raison de la pellicule de PVC non
plastifié
Formule adhésive supérieure affichant des capacités de
jointage excellentes
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Excellente  résistance  à  des  conditions  ambiantes
extrêmes
Capacité  adhésive  excellente  sur  des  mousses  de
polyuréthane à base d’éther ou d’ester
Bonne capacité de liaison sur des surfaces rugueuses ou
poreuses
Qualité hydrofuge remarquable

DONNÉES TECHNIQUES

Spécifications Techniques
ÉPAISSEUR 8,5 mils

SUPPORT
1,5 mil PVC non

plastifié

DOUBLURE
3,5 mils, papier kraft

60 lb

ADHÉSIF Acrylique

CAPACITÉ ADHÉSIVE 136 oz/po

ALLONGEMENT À LA RUPTURE 60%

RÉSISTANCE AU DÉCOLLEMENT / 2,2
LB/PO2 (1 PO X 1 PO X 1 000 G) À

TEMPÉRATURE AMBIANTE
> 600 min.

PLAGE DE TEMPÉRATURE D’UTILISATION
-29 °C à 93 °C (-20 °F à

200 °F)
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
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à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.


