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3  étapes  pour  coudre  un
linceul de la bonne façon
Quel  que  soit  l’endroit  où  vous  vivez,  vous  trouverez  du
papier d’emballage utilisé sur les chantiers de construction.
Il s’agit de l’une des barrières à l’eau et à l’air les plus
utilisées  dans  la  construction  de  maisons  modernes.
Malheureusement, les membranes d’étanchéité sont souvent mal
installées : elles sont emportées par le vent, les coutures
sont lâches, les sections sont déchirées ou arrachées, elles
sont posées bord à bord et présentent même de grands espaces.
Tout cela empêche les membranes d’étanchéité de faire leur
travail, même après qu’elles aient été recouvertes de bardage
ou de stuc.

Pour bien faire les choses et que les membranes d’étanchéité
remplissent  leur  fonction,  Bill  Robinson,  spécialiste  de
l’enveloppe du bâtiment, explique les trois étapes nécessaires
à une installation correcte.

Étape 1 : Commencez par une surface
propre
La poussière, la saleté et les débris empêchent tout ruban
adhésif de coller, y compris le ruban de sertissage. À l’aide
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d’une brosse à poils larges, nettoyez le liner de haut en bas.
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Étape 2 : Sceller les joints avec
du ruban adhésif de couture
L’un des problèmes les plus importants et les plus courants
liés à l’emballage d’une maison est le mauvais assemblage. M.
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Robinson déclare : “Une bâche sans ruban de jointure, c’est
comme un parapluie avec des trous. Vous allez être mouillé”.

C’est exactement la raison pour laquelle l’IBC 1402.2 et l’IRC
R703.1.1 insistent sur le fait que ” les autres matériaux
approuvés  [c’est-à-dire  les  membranes  d’étanchéité]  …  sont
utilisés  comme  barrière  étanche  à  l’eau  et  doivent  être
installés  conformément  aux  instructions  d’installation  du
fabricant de la barrière étanche à l’eau “.

La plupart des fabricants de membranes d’étanchéité exigent
que  chaque  joint  de  membrane  d’étanchéité  –  vertical  et
horizontal – soit scellé avec du ruban adhésif, en veillant à
ce que le ruban soit assez large pour couvrir suffisamment le
joint.

Robinson nous rappelle qu’il y a un autre élément important à
prendre  en  compte  lors  de  l’enregistrement  d’une  maison
emballée, la température ambiante. ” Le ruban adhésif appliqué
sur un emballage de maison trop froid ou trop chaud risque de
ne pas adhérer correctement. Veillez à choisir un ruban de
jointoiement de haute qualité, adapté aux conditions extrêmes
de votre région climatique.

Nous  avons  utilisé  ici  le  PE-M4535,  un  ruban  de  jointure
spécialement formulé avec un adhésif exclusif pour conditions
climatiques extrêmes, qui peut être appliqué de -20°C à 40°C
(-4°F à 105°F) et qui adhère de -40°C à 120°C (-40°F à 148°F)
!

https://echotape.com/products/pe-m4535-premium-construction-seaming-tape/
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Étape 3 : Appliquer la pression
Le ruban adhésif sensible à la pression a besoin de pression
pour former une bonne liaison. Sans cela, le ruban peut se
fendre,  se  froisser  ou  se  soulever,  ce  qui  permet  des
incursions  d’air  ou  d’eau  indésirables.
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À l’aide d’une raclette, d’un rouleau ou d’un rouleau en J,
appliquez une pression ferme sur le ruban par des mouvements
ascendants et descendants, en veillant à lisser les plis ou
les espaces. En exerçant une pression appropriée, l’adhésif
agressif de la bande de soudure formera une liaison permanente
avec la bâche dans les 72 heures.
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Pensez  à  utiliser  un  pistolet  à
ruban adhésif
Bien que de nombreux entrepreneurs appliquent le ruban de
jointure  à  la  main,  M.  Robinson  recommande  d’utiliser  un
pistolet à ruban. “Un pistolet à ruban adhésif vous permet
d’appliquer  le  ruban  de  jointure  plus  facilement,  plus
rapidement et plus régulièrement qu’à la main. De plus, même
si  le  ruban  de  jointoiement  d’ECHOtape  se  déchire  très
facilement à la main, un pistolet à ruban est tout simplement
plus rapide”.

https://echotape.com/products/pe-m4535-all-weather-construction-seaming-tape/
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“Aussi, ne faites pas l’erreur de penser qu’un pistolet à
ruban adhésif remplace un rouleau ou une raclette. Ce n’est
pas  le  cas.  Vous  avez  toujours  besoin  de  cette  pression
supplémentaire pour bien sceller le chevauchement. C’est une
étape  que  la  plupart  des  entrepreneurs  sautent,  et  c’est
presque toujours une erreur coûteuse ou même litigieuse.”
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Il n’est pas difficile de réaliser des coutures de papier
d’emballage. Propre. Sceau. Appliquez une pression. Répète.
Mais pour les projets de grande envergure, il peut être long
et fastidieux de faire les choses correctement du premier
coup. Cela en vaut-il la peine ? Absolument ! Le ruban à
joints  est  essentiel  pour  créer  un  joint  résistant  aux
intempéries à l’extérieur des nouvelles constructions. Il est
donc  vital  que  le  ruban  adhère  correctement  au  matériau
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d’emballage de la maison.

N’oubliez pas que tous les rubans de jointure ne sont pas
créés égaux. Le ruban de jointure pour l’emballage de maison
doit avoir un pouvoir de cisaillement et de maintien élevé
pour  garantir  la  tenue  à  long  terme  du  ruban.  Il  doit
également  être  capable  de  résister  à  une  large  gamme  de
températures  et  de  niveaux  d’humidité  afin  d’éviter  de
s’affaisser ou de tomber en panne, et doit être déchirable à
la main pour une application facile. La résistance aux UV est
une autre caractéristique essentielle qui permet aux rubans
d’emballage de résister à l’exposition au soleil pendant toute
la durée du projet.

Vous avez d’autres questions ? Consultez notre Guide pratique
du ruban de jointure Housewrap ou appelez-nous directement au
800-461-8273.  Nous  aimons  résoudre  les  problèmes  de  ruban
adhésif !
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