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Ruban adhésif de toile noire
recouvert de vinyle
Le ruban de toile de haute qualité CL-W6033, d’une épaisseur
de 10,5 mils, est recouvert de vinyle et laminé sur un support
au  fini  peu  lustré.  Ce  ruban  est  recouvert  d’un  adhésif
caoutchouté  naturel.  Il  s’adapte  bien  aux  surfaces
irrégulières,  sans  s’entortiller  ni  s’enrouler.  Il  possède
d’excellentes qualités hydrofuges en plus de résister à la
vapeur et à l’abrasion. Il s’enlève de presque toutes les
surfaces  sans  laisser  de  résidus.  Ce  produit  à  faible
réflexion lumineuse convient bien aux applications du domaine
du  spectacle,  où  une  visibilité  minimale  des  rubans  est
souhaitée.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

https://echotape.com/fr/produits/cl-w6033-ruban-adhesif-de-toile-noire-recouvert-de-vinyle/
https://echotape.com/fr/produits/cl-w6033-ruban-adhesif-de-toile-noire-recouvert-de-vinyle/
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
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individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban  adhésif  pour  stuc  7
jours de première qualité
Le produit CL-W6045 est un ruban adhésif de toile de 9,5 mils
oté d’un support de polyéthylène à lamination spéciale visant
à prévenir la pénétration des rayons UV.

https://echotape.com/fr/produits/cl-w6045-ruban-de-toile-pour-application-de-stucco-en-une-etape-de-qualite-professionnelle/
https://echotape.com/fr/produits/cl-w6045-ruban-de-toile-pour-application-de-stucco-en-une-etape-de-qualite-professionnelle/
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APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc
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ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.
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Ruban  adhésif  pour  stuc  de
première  qualité,  60  jours,
gris
Le  ruban  CL-W6059  est  un  ruban  en  tissu  gris  de  qualité
supérieure,  conçu  pour  les  entrepreneurs  professionnels  de
stucage.  Il  est  utilisé  pour  protéger  les  fenêtres,  les
profilés  et  les  cadres  de  porte  en  vinyle  pendant
l’application extérieure de stuc sur les murs des bâtiments et
est  recommandé  par  Milgard  pour  une  utilisation  avec  ses
fenêtres en vinyle et en fibre de verre. Ce ruban est conçu
avec un adhésif en caoutchouc haute performance conçu pour
offrir un pouvoir de rétention supérieur dans des températures
chaudes et limiter les résidus lorsqu’il est retiré dans une
période de 60 jours.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

https://echotape.com/fr/produits/cl-w6059-premium-grade-60-day-stucco-duct-tape-gray/
https://echotape.com/fr/produits/cl-w6059-premium-grade-60-day-stucco-duct-tape-gray/
https://echotape.com/fr/produits/cl-w6059-premium-grade-60-day-stucco-duct-tape-gray/
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
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à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban  de  toile  utilité
générale  de  qualité

https://echotape.com/fr/produits/cl-w6064-ruban-a-conduits-tout-usage-de-qualite-industrielle/
https://echotape.com/fr/produits/cl-w6064-ruban-a-conduits-tout-usage-de-qualite-industrielle/
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industrielle
Le CL-W6064 est un ruban de toile de qualité industrielle doté
d’une  technologie  adhésive  avancée,  d’une  efficacité
supérieure  et  facile  à  utiliser.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les

https://echotape.com/fr/produits/cl-w6064-ruban-a-conduits-tout-usage-de-qualite-industrielle/
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professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
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ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban  adhésif  pour  conduits
de  stuc  de  qualité
supérieure,  60  jours  (gris)
[Red]
CL-W6089  est  un  ruban  adhésif  en  tissu  rouge  de  qualité
supérieure,  conçu  pour  les  entrepreneurs  professionnels  du
stuc. Il est utilisé pour protéger et masquer les fenêtres,
les  profilés  et  les  cadres  de  porte  en  vinyle  lors  de
l’application extérieure de stucs sur les bâtiments. Ce ruban
est conçu avec un adhésif en caoutchouc à haute adhérence et
haute performance, conçu pour offrir un pouvoir de maintien
supérieur dans des températures chaudes et des vents forts et
limiter les résidus lorsqu’il est retiré dans une période de
60 jours.

https://echotape.com/fr/produits/cl-w6089-premium-grade-60-day-stucco-duct-tape-red/
https://echotape.com/fr/produits/cl-w6089-premium-grade-60-day-stucco-duct-tape-red/
https://echotape.com/fr/produits/cl-w6089-premium-grade-60-day-stucco-duct-tape-red/
https://echotape.com/fr/produits/cl-w6089-premium-grade-60-day-stucco-duct-tape-red/
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APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc
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ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.
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Ruban de papier double face
Le DC-K048A est un ruban double face de papier 6 mils avec un
adhésif de caoutchouc. Pour un dégagement facile, DC-K048A est
disponible  avec  une  Conçu  pour  fonctionner  à  température
ambiante, il peut également être utilisé pour des applications
à chaleur moyenne.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion

https://echotape.com/fr/produits/dc-k048a-ruban-de-papier-double-face-de-6-mils/
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de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
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implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban  de  PVC  non  plastifié
double  face  à  adhérence
élevée
Le produit DC-M012P, de 8 mils d’épaisseur, est un ruban de
polyester  à  double  face  dont  la  résistance  Conçu  pour
fonctionner à température ambiante, il peut également être
utilisé pour des applications à chaleur moyenne. y compris les
surfaces rugueuses et gaufrées.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de

https://echotape.com/fr/produits/dc-m012p-ruban-de-polyester-double-face-avec-doublure-de-polyethylene-rouge/
https://echotape.com/fr/produits/dc-m012p-ruban-de-polyester-double-face-avec-doublure-de-polyethylene-rouge/
https://echotape.com/fr/produits/dc-m012p-ruban-de-polyester-double-face-avec-doublure-de-polyethylene-rouge/
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scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in
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CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.
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Ruban  double  face  à  haute
adherence
Le  DC-M158A  est  le  choix  idéal  pour  les  applications
quotidiennes  au  bureau,  à  l’entrepôt,  à  l’atelier  ou  en
classe. Ce ruban double face haute performance est idéal pour
de nombreuses applications de montage et de collage léger sur
papier, film, feuilles, plastique, textiles et autres. Il est
doté  d’un  adhésif  acrylique  agressif  et  très  collant  qui
adhère à presque toutes les surfaces. Il est doté d’un support
en polyester résistant qui vous permet de repositionner le
ruban si vous faites une erreur lors de son application, mais
uniquement sur des surfaces dures.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève

https://echotape.com/fr/produits/dc-m158a-ruban-double-face-transparent-pour-le-montage-et-le-collage-a-usage-general/
https://echotape.com/fr/produits/dc-m158a-ruban-double-face-transparent-pour-le-montage-et-le-collage-a-usage-general/
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proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
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facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban  adhésif  polyester
double face toutes saisons
Ruban adhésif double face haute performance en film polyester
(PET),  recouvert  d’un  adhésif  acrylique  spécialement  conçu
pour  fonctionner  exceptionnellement  bien  par  temps  froid.
Largement utilisé dans la construction commerciale, notamment
pour  l’isolation  des  bâtiments  métalliques,  il  est
suffisamment polyvalent pour être utilisé dans de nombreuses
autres  applications  grâce  à  ses  caractéristiques  de

https://echotape.com/fr/produits/dc-m194a-ruban-polyester-double-face-tout-temps-temps-froid/
https://echotape.com/fr/produits/dc-m194a-ruban-polyester-double-face-tout-temps-temps-froid/
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performance  par  temps  froid.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m
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SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
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objective.

Ruban double face pour usage
général
Le  DC-T274A  est  le  choix  idéal  pour  les  applications
quotidiennes  au  bureau,  à  l’entrepôt,  à  l’atelier  ou  en
classe. Ce ruban double face haute performance est idéal pour
de nombreuses applications de montage et de collage léger sur
papier, film, feuilles, plastique, textiles et autres. Il est
doté  d’un  adhésif  acrylique  agressif  et  très  collant  qui
adhère à presque toutes les surfaces.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

https://echotape.com/fr/produits/dc-t274a-ruban-double-face-transparent-a-usage-general/
https://echotape.com/fr/produits/dc-t274a-ruban-double-face-transparent-a-usage-general/
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
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individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban  double  face  blanc  à
haute performance
Le ruban DC-U032A à double face adhésive, d’une épaisseur de
9,5 mils, est fait de PVC et d’un adhésif autocollant en
acrylique,  Ce  ruban  convient  bien  pour  de  nombreuses
applications  sur  substrats,  Conçu  pour  fonctionner  à

https://echotape.com/fr/produits/dc-u032a-ruban-de-pvc-double-face-a-adherence-elevee/
https://echotape.com/fr/produits/dc-u032a-ruban-de-pvc-double-face-a-adherence-elevee/
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température ambiante, il peut également être utilisé pour des
applications  à  chaleur  moyenne.  y  compris  les  surfaces
rugueuses et gaufrées.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années
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Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
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accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban  de  PVC  non  plastifié
double  face  à  adhérence
élevée
Le produit DC-U101A est un ruban de PVC non plastifié à double
face adhésive qui combine des qualités d’adhérence instantanée
exceptionnelle, de décollement supérieur et d’adhésion à base
acrylique.  Le  DC-U101A  convient  bien  à  de  nombreuses
applications  difficiles  de  liaison  et  de  raccordement.  La
température d’application optimale recommandée est de 18 °C
(65 °F).

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation

https://echotape.com/fr/produits/dc-u101a-ruban-de-pvc-non-plastifie-double-face-a-adherence-elevee/
https://echotape.com/fr/produits/dc-u101a-ruban-de-pvc-non-plastifie-double-face-a-adherence-elevee/
https://echotape.com/fr/produits/dc-u101a-ruban-de-pvc-non-plastifie-double-face-a-adherence-elevee/
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Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
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Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.
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Ruban  adhésif  double  face
pour tapis
Le produit DC-W188F, d’une épaisseur de 11 mils, est un ruban
de  toile  de  coton  tissé,  recouvert  du  côté  doublure  d’un
adhésif  puissant  de  caoutchouc  naturel  et  sur  la  face
extérieure d’un adhésif en caoutchouc spécialement conçu pour
être décollé des substrats sans laisser de résidus. Le ruban
est doté d’une doublure en polyéthylène facile à enlever.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur

https://echotape.com/fr/produits/dc-w188f-ruban-double-face-a-tapis/
https://echotape.com/fr/produits/dc-w188f-ruban-double-face-a-tapis/


SAFETY DATA SHEET / 33

La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
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déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban  Kraft  à  dos  plat  de
haute résistance
Le produit FB-K4329 est un ruban plat autoadhésif de papier
kraft d’une épaisseur de 7,5 mils. Il est conçu pour une large
gamme de conditions d’humidité et de température et adhère à
la  plupart  des  surfaces.  This  product  complies  with  the
Federal Food, Drug and Cosmetic Act, CFR Title21, Subpart B,
par. 175.105 (qui couvre l’utilisation d’adhésifs et de rubans
adhésifs  sensibles  à  la  pression  pour  les  emballages
alimentaires  “à  contact  direct”,  comme  le  scellement  des
boîtes).

https://echotape.com/fr/produits/fb-k4309-ruban-kraft-a-revers-plat-a-resistance-elevee/
https://echotape.com/fr/produits/fb-k4309-ruban-kraft-a-revers-plat-a-resistance-elevee/
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APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc
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ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.
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Ruban  Kraft  à  dos  plat  à
haute résistance
Le  FB-K4347  est  un  ruban  à  dos  plat  résistant  conçu
principalement pour les applications d’épissure et d’onglets,
mais aussi pour les applications d’emballage. Il est conçu
pour  une  large  gamme  de  conditions  d’humidité  et  de
température et adhère à la plupart des surfaces. This product
complies with the Federal Food, Drug and Cosmetic Act, CFR
Title21, Subpart B, par. 175.105 (qui couvre l’utilisation
d’adhésifs  et  de  rubans  sensibles  à  la  pression  pour  les
emballages  alimentaires  “à  contact  indirect”,  tels  que  le
scellement de boîtes).

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

https://echotape.com/fr/produits/fb-k4347-ruban-plat-kraft-a-haute-resistance-a-la-traction/
https://echotape.com/fr/produits/fb-k4347-ruban-plat-kraft-a-haute-resistance-a-la-traction/
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
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individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban  à  rupture  thermique
simple  face  (1/4″  &  1/8″
d’épaisseur)
Le produit FO-V2344 est un ruban-mousse de PVC gris à densité
moyenne  d’un  quart  de  pouce  d’épaisseur,  à  simple  face

https://echotape.com/fr/produits/fo-v2344-fo-v2348-ruban-mousse-simple-face-a-adhesif-acrylique/
https://echotape.com/fr/produits/fo-v2344-fo-v2348-ruban-mousse-simple-face-a-adhesif-acrylique/
https://echotape.com/fr/produits/fo-v2344-fo-v2348-ruban-mousse-simple-face-a-adhesif-acrylique/
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recouverte  d’autoadhésif  acrylique.  Il  sert  dans
l’installation de panneaux de construction en métal et de
panneaux muraux préfabriqués. Ruban à barrière thermique.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années



SAFETY DATA SHEET / 41

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
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accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban adhésif Lamtec WMP®-VR
toutes saisons
Le produit FS-G7731 est un ruban de parement renforcé, composé
de pellicule de polypropylène, de canevas et de papier kraft.
Combiné à un adhésif acrylique à base de solvant de grande
efficacité  à  basse  température,  il  comprend  une  doublure
antiadhésive  en  silicone  facile  à  enlever,  et  offre  une
adhésion rapide supérieure à des températures d’utilisation
normales ainsi qu’une grande efficacité à basse température.

Lamtec et WMP sont des marques déposées de Lamtec Corporation.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation

https://echotape.com/fr/produits/fs-g7731-ruban-de-parement-wmpa-vr/
https://echotape.com/fr/produits/fs-g7731-ruban-de-parement-wmpa-vr/
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Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
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Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.
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Ruban adhésif toutes saisons
Lamtec WMP®-VR-R Plus
FS-G7732  est  un  ruban  adhésif  utilisé  principalement  pour
sceller et jointoyer l’isolant Lamtec® WMP-VR-R Plus utilisé
dans les bâtiments métalliques. Combiné à un adhésif acrylique
à base de solvant de grande efficacité à basse température, il
comprend  une  doublure  antiadhésive  en  silicone  facile  à
enlever,  et  offre  une  adhésion  rapide  supérieure  à  des
températures  d’utilisation  normales  ainsi  qu’une  grande
efficacité à basse température.

Lamtec et WMP sont des marques déposées de Lamtec Corporation.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus

https://echotape.com/fr/produits/fs-g7732-all-weather-lamtec-wmp-vr-r-plus-facing-tape/
https://echotape.com/fr/produits/fs-g7732-all-weather-lamtec-wmp-vr-r-plus-facing-tape/


SAFETY DATA SHEET / 46

Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
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d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban adhésif toutes saisons
Lamtec WMP®-10/PSK
Le produit FS-G7735 est un ruban de parement renforcé, composé
de pellicule de polypropylène, de canevas et de papier kraft.
Combiné à un adhésif acrylique à base de solvant de grande
efficacité à basse température, Combiné à un adhésif acrylique
à base de solvant de grande efficacité à basse température, il
comprend  une  doublure  antiadhésive  en  silicone  facile  à
enlever,  et  offre  une  adhésion  rapide  supérieure  à  des
températures  d’utilisation  normales  ainsi  qu’une  grande

https://echotape.com/fr/produits/fs-g7735-ruban-de-parement-wmpa-10/
https://echotape.com/fr/produits/fs-g7735-ruban-de-parement-wmpa-10/
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efficacité à basse température.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m
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SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
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objective.

Ruban adhésif toutes saisons
Lamtec WMP®-50
FS-G7736  est  un  ruban  adhésif  utilisé  principalement  pour
sceller et joindre l’isolant Lamtec® WMP-50 utilisé dans les
bâtiments métalliques. Combiné à un adhésif acrylique à base
de  solvant  de  grande  efficacité  à  basse  température,  il
comprend  une  doublure  antiadhésive  en  silicone  facile  à
enlever,  et  offre  une  adhésion  rapide  supérieure  à  des
températures  d’utilisation  normales  ainsi  qu’une  grande
efficacité à basse température.

Lamtec et WMP sont des marques déposées de Lamtec Corporation.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

https://echotape.com/fr/produits/fs-g7736-bande-de-revetement-lamtec-wmp-50-tout-temps/
https://echotape.com/fr/produits/fs-g7736-bande-de-revetement-lamtec-wmp-50-tout-temps/
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
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à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban adhésif toutes saisons
EHP VR-R Plus
Le produit FS-G7739 est un ruban de parement renforcé, composé
de pellicule de polypropylène, de canevas et de polyester

https://echotape.com/fr/produits/fs-g7739-ruban-de-parement-ehp-vr-r-plus/
https://echotape.com/fr/produits/fs-g7739-ruban-de-parement-ehp-vr-r-plus/
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métallisé. Combiné à un adhésif Combiné à un adhésif acrylique
à base de solvant de grande efficacité à basse température, il
comprend  une  doublure  antiadhésive  en  silicone  facile  à
enlever,  et  offre  une  adhésion  rapide  supérieure  à  des
températures  d’utilisation  normales  ainsi  qu’une  grande
efficacité à basse température.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
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professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
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ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban adhésif toutes saisons
ASJ kraft
FS-J7744  est  un  ruban  adhésif  utilisé  principalement  pour
sceller et joindre les panneaux de gaine à revêtement ASJ et
l’isolation des tuyaux en fibre de verre installés par les
entrepreneurs en isolation mécanique. Il est recouvert d’un
adhésif acrylique haute performance, ignifuge et résistant aux
températures froides, qui résiste bien aux basses températures
et assure une liaison solide et sûre. Conçue pour un scellage
résistant à la déchirure, la doublure antiadhésive s’enlève
facilement, ce qui permet une application sur place efficace.
Résistant aux moisissures, le ruban est homologué UL 723.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts

https://echotape.com/fr/produits/fs-j7744-bande-de-revetement-disolation-kraft-asj-all-weather/
https://echotape.com/fr/produits/fs-j7744-bande-de-revetement-disolation-kraft-asj-all-weather/
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et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in
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COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.
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Ruban adhésif toutes saisons
ASJ poly
FS-J7754  est  un  ruban  adhésif  utilisé  principalement  pour
sceller et joindre les panneaux de gaine à revêtement ASJ et
l’isolation des tuyaux en fibre de verre installés par les
entrepreneurs en isolation mécanique. Il est recouvert d’un
adhésif acrylique haute performance, ignifuge et résistant aux
températures froides, qui résiste bien aux basses températures
et assure une liaison solide et sûre. Conçue pour un scellage
résistant à la déchirure, la doublure antiadhésive s’enlève
facilement, ce qui permet une application sur place efficace.
Résistant aux moisissures, le ruban est homologué UL 723.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève

https://echotape.com/fr/produits/fs-j7754-ruban-de-revetement-disolation-en-polyethylene-asj-tout-temps/
https://echotape.com/fr/produits/fs-j7754-ruban-de-revetement-disolation-en-polyethylene-asj-tout-temps/
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proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
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facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban adhésif toutes saisons
FSK
Le ruban autoadhésif FS-K7751 est doté d’un revêtement FSK
(alumininium/canevas/papier  kraft).  Recouvert  d’un  adhésif
acrylique d’une grande efficacité et à capacité ignifugeante à
basse température, ce ruban possède d’excellentes propriétés
adhésives à des températures d’application normales en plus
d’offrir une efficacité supérieure dans des applications à
basse température. Le revêtement en résine d’époxy procure une

https://echotape.com/fr/produits/fs-k7751-all-weather-fsk-foil-scrim-kraft-insulation-facing-tape/
https://echotape.com/fr/produits/fs-k7751-all-weather-fsk-foil-scrim-kraft-insulation-facing-tape/
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bonne surface anticorrosive contre l’humidité. Conçue pour un
scellage résistant à la déchirure, la doublure antiadhésive
s’enlève facilement, ce qui permet une application sur place
efficace. Résistant aux moisissures, le ruban est homologué UL
723.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années
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Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
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accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban-mousse double face avec
adhésif  acrylique  pour
vitrage
Le produit GL-N0708/N0716 est composé d’un support en mousse
en PE réticulé et d’un adhésif acrylique. Spécialement conçu
pour les applications de vitrage, la fabrication unique de ce
produit rend son application flexible et agréable.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

https://echotape.com/fr/produits/gl-n0708-gl-n0716-double-sided-foam-glazing-tape/
https://echotape.com/fr/produits/gl-n0708-gl-n0716-double-sided-foam-glazing-tape/
https://echotape.com/fr/produits/gl-n0708-gl-n0716-double-sided-foam-glazing-tape/
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
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à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban  de  treillis  de
renforcement  en  fibre  de

https://echotape.com/fr/produits/me-w8306-ruban-de-maille-de-renforcement-en-fibre-de-verre-auto-adhesif/
https://echotape.com/fr/produits/me-w8306-ruban-de-maille-de-renforcement-en-fibre-de-verre-auto-adhesif/
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verre auto-adhésif
ME-W8306 est un ruban de maille de renforcement en fibre de
verre  auto-adhésif  avec  un  adhésif  puissant.  Il  est
principalement utilisé par les entrepreneurs de stucage pour
renforcer les formes de mousse architecturale et les profils
de garniture dans la construction de stucs extérieurs. Le
treillis aide à ancrer le stuc aux profils et aux formes
moulées pendant le processus d’application du stuc. Ce produit
peut également être utilisé par les entrepreneurs généraux
pour renforcer les composés de joints de cloison sèche (tirer
les joints de cloison sèche). ME-W8306 est conçu pour être à
la  fois  solide  et  flexible  afin  d’adhérer  facilement  aux
surfaces profilées.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève

https://echotape.com/fr/produits/me-w8306-ruban-de-maille-de-renforcement-en-fibre-de-verre-auto-adhesif/
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proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
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facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban à masquer tout usage
Le produit MK-K5417 est un ruban à masquer tout usage, d’une
épaisseur de 5,5 mils, à utiliser sur une variété de substrats
pour des applications adhésives polyvalentes.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts

https://echotape.com/fr/produits/mk-k5417-utility-grade-general-purpose-paper-masking-tape-bande-de-masquage-en-papier-a-usage-general/
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et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in
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COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.
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Blue  Painter’s  Paper
Indoor/Outdoor  Masking  Tape
(14 Day)
Un bon ruban adhésif de peintre doit se retirer facilement et
ne pas se déchirer en plusieurs morceaux lors de son retrait.
Un excellent ruban, comme le ruban de masquage pour peintre
ECHOtape Blue, s’enlève proprement de la plupart des surfaces
pendant 14 jours et fonctionne aussi bien à l’extérieur qu’à
l’intérieur. Pendant ces deux semaines, ce ruban ne séchera
pas et ne perdra pas son pouvoir d’adhésion.

Ce ruban est idéal dans la maison pour masquer les cloisons
sèches,  les  vitres,  les  boiseries,  les  parquets  et
pratiquement toutes les surfaces. Gardez ces fenêtres propres
avant de peindre et utilisez ce ruban adhésif. Livré en ruban
de peintre standard bleu.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

https://echotape.com/fr/produits/mk-k5437-ruban-de-masquage-interieur-exterieur-painters-paper-bleu/
https://echotape.com/fr/produits/mk-k5437-ruban-de-masquage-interieur-exterieur-painters-paper-bleu/
https://echotape.com/fr/produits/mk-k5437-ruban-de-masquage-interieur-exterieur-painters-paper-bleu/
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
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à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban de masquage interieur /
exterieur  bleu  pour  peintre

https://echotape.com/fr/produits/mk-k5497-ruban-de-masquage-interieur-exterieur-bleu-pour-peintre/
https://echotape.com/fr/produits/mk-k5497-ruban-de-masquage-interieur-exterieur-bleu-pour-peintre/
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(14 jours)
MK-K5497 est un ruban de masquage haute performance de 5,1
mils spécialement conçu pour un retrait facile, à l’intérieur
comme  à  l’extérieur.  MK-K5497  s’enlève  proprement  de  la
plupart des surfaces jusqu’à 14 jours et ne sèche pas et ne
perd pas son pouvoir de rétention pendant cette période.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide

https://echotape.com/fr/produits/mk-k5497-ruban-de-masquage-interieur-exterieur-bleu-pour-peintre/
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Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
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recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban d’aluminium blanc tous
temps
MT-A7729 est un ruban d’aluminium blanc cassé très résistant,
utilisé principalement pour sceller les joints des panneaux
d’isolation en mousse. Il est enduit d’un adhésif acrylique
ignifuge  de  qualité  supérieure  pour  temps  froid,  et  se
conforme bien aux surfaces en assurant une liaison solide. Ce
ruban adhésif offre une bonne fiabilité dans les plages de
températures élevées et basses. Ruban à barrière thermique.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)

https://echotape.com/fr/produits/mt-a7729-ruban-de-feuille-daluminium-blanc-toutes-saisons/
https://echotape.com/fr/produits/mt-a7729-ruban-de-feuille-daluminium-blanc-toutes-saisons/
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Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in
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COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.
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Ruban  aluminium  toutes
saisons
MT-A7772 est un ruban en feuille d’aluminium très résistant,
enduit d’un adhésif acrylique à base de solvant retardateur de
flammes de performance supérieure. Le matériau de la feuille
permet  une  conformabilité  maximale  dans  l’étanchéité  à  la
vapeur des panneaux de conduits en fibre de verre et des
systèmes FSK. Le faible taux de transmission de la vapeur
d’eau  offre  des  performances  exceptionnelles  en  matière
d’étanchéité  et  de  rapiéçage,  assurant  un  excellent  joint
d’étanchéité  à  la  vapeur.  Ce  ruban  présente  une  bonne
résistance  au  vieillissement,  tant  à  l’intérieur  qu’à
l’extérieur.  Une  adhérence  rapide  supérieure  à  des
températures  de  fonctionnement  normales  et  d’excellentes
performances à basses températures.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

https://echotape.com/fr/produits/mt-a7772-all-weather-aluminum-foil-tape-copy/
https://echotape.com/fr/produits/mt-a7772-all-weather-aluminum-foil-tape-copy/
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
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à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban  de  jointoiement  de
construction toutes saisons
Le PE-M4535 est un ruban de jointure de nouvelle génération
destiné aux professionnels de la construction qui recherchent

https://echotape.com/fr/produits/pe-m4535-allweather-construction-seaming-tape/
https://echotape.com/fr/produits/pe-m4535-allweather-construction-seaming-tape/
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des performances supérieures. Formulé avec un adhésif exclusif
pour temps froid, il est conçu pour adhérer à une large gamme
de  matériaux  de  construction  et  de  surfaces,  y  compris
l’enveloppe de la maison, l’isolation extérieure et rigide, le
revêtement, les pare-vapeur et une variété de sous-couches.
Fabriqué à partir d’un support en polyester avancé, il est
extrêmement résistant et facile à appliquer. Disponible en
rouge, argent et blanc, c’est un produit polyvalent utilisé
dans  une  grande  variété  d’applications  d’étanchéité  de
l’enveloppe du bâtiment.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
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de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
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implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Film  protecteur  autocollant
pour fenêtres
ECHOtape offre un vaste éventail de pellicules de protection
autoadhésives servant à la protection provisoire de métaux, de
panneaux  de  construction,  d’appareils,  de  matériel
électronique et de pièces automobiles. Le produit PR-N3287
élimine les égratignures, les éraflures et les saletés sur vos
produits finis, de façon à ce que vous puissiez les livrer
protégés et impeccables, comme il se doit. La pellicule PR-
N3287 est idéale dans les applications de profilage avec une
resiytance UV de 180 jours en toutes température.

https://echotape.com/fr/produits/pr-n3287-pellicule-de-protection-de-polyethylene-a-basse-densite-2-mils-2-oz-po/
https://echotape.com/fr/produits/pr-n3287-pellicule-de-protection-de-polyethylene-a-basse-densite-2-mils-2-oz-po/
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APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc
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ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.
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Ruban  de  mousse  acrylique
double  face
intérieur/extérieur  haute
performance
Le produit UB-F3504, d’une épaisseur de 43 mils, est un ruban-
mousse double face en acrylique doté d’une forte capacité de
liaison  conçue  pour  offrir  des  qualités  de  résistance  au
pelage et de pouvoir adhésif tangentiel ultraperformantes, une
résistance interne élevée, une bonne malléabilité ainsi qu’une
excellente résistance aux plastifiants.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

https://echotape.com/fr/produits/ub-f3504-ruban-mousse-en-acrylique-a-adhesion-elevee-de-433-mils/
https://echotape.com/fr/produits/ub-f3504-ruban-mousse-en-acrylique-a-adhesion-elevee-de-433-mils/
https://echotape.com/fr/produits/ub-f3504-ruban-mousse-en-acrylique-a-adhesion-elevee-de-433-mils/
https://echotape.com/fr/produits/ub-f3504-ruban-mousse-en-acrylique-a-adhesion-elevee-de-433-mils/
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
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individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban  de  mousse  acrylique
double  face
intérieur/extérieur  haute

https://echotape.com/fr/produits/ub-f3557-ruban-de-mousse-acrylique-double-face-haute-performance-pour-interieur-exterieur/
https://echotape.com/fr/produits/ub-f3557-ruban-de-mousse-acrylique-double-face-haute-performance-pour-interieur-exterieur/
https://echotape.com/fr/produits/ub-f3557-ruban-de-mousse-acrylique-double-face-haute-performance-pour-interieur-exterieur/
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performance
UB-F3557 est le bon choix lorsque vous avez besoin d’un ruban
mousse  double  face  haute  performance  pour  ces  travaux
exigeants. Il s’agit d’un adhésif acrylique haute performance
conçu pour un montage et un collage permanents sur le métal,
le plastique et le bois*, y compris les surfaces rugueuses,
texturées ou peintes. Cette bande est conçue pour être si
résistante qu’elle est souvent utilisée comme alternative aux
fixations traditionnelles. Elle est transparente, ce qui lui
donne un aspect propre et agréable. UB-F3557 offre également
une résistance exceptionnelle à la chaleur, au froid et aux
fluctuations climatiques extrêmes.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus

https://echotape.com/fr/produits/ub-f3557-ruban-de-mousse-acrylique-double-face-haute-performance-pour-interieur-exterieur/
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Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
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d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban  de  jointoiement  en
vinyle  blanc  haute
performance
Le VI-N6103 est un ruban imperméable simple face solide avec
un adhésif agressif haute performance qui adhère bien à la
plupart des surfaces dans une large gamme de températures.
Utilisé  par  des  entrepreneurs  professionnels  dans  tout  le
pays,  il  sert  principalement  à  coudre  des  barrières  en
polyéthylène pour le confinement et l’encapsulation des vides

https://echotape.com/fr/produits/vi-n6103-ruban-de-jointoiement-en-vinyle-blanc-haute-performance-2/
https://echotape.com/fr/produits/vi-n6103-ruban-de-jointoiement-en-vinyle-blanc-haute-performance-2/
https://echotape.com/fr/produits/vi-n6103-ruban-de-jointoiement-en-vinyle-blanc-haute-performance-2/
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sanitaires, ainsi que des pare-vapeur sous les dalles.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m



SAFETY DATA SHEET / 94

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
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objective.

Ruban  de  polyéthylène  très
résistant
Le  VI-N6120  est  l’un  de  nos  rubans  adhésifs  les  plus
populaires en raison de sa polyvalence et de ses performances
constantes. Très utilisé par les entrepreneurs de stucage et
d’assainissement, c’est un produit de base de notre gamme de
produits  de  construction.  Fabriqué  à  partir  d’un  film  de
polyéthylène très résistant, il est recouvert d’un adhésif en
caoutchouc synthétique très collant qui ne laisse aucun résidu
lorsqu’il est retiré de la plupart des surfaces en 7 à 10
jours. Il est largement utilisé pour le masquage des stucs, la
fixation temporaire et les réparations générales.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

https://echotape.com/fr/produits/vi-n6120-multi-usage-non-residu-polyethylene-vinyl-tape/
https://echotape.com/fr/produits/vi-n6120-multi-usage-non-residu-polyethylene-vinyl-tape/
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
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à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban de masquage pour stuc
résistant 30 jours
VI-N6149 est un ruban de polyéthylène rouge résistant aux UV
utilisé par les entrepreneurs professionnels de stucage. It is

https://echotape.com/fr/produits/vi-n6149-ruban-de-masquage-stucco-30-jours-resistant-auxuv/
https://echotape.com/fr/produits/vi-n6149-ruban-de-masquage-stucco-30-jours-resistant-auxuv/
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used to protect and mask windows, profiles and door frames
during outdoor stucco application on building walls. Conçu
avec un adhésif en caoutchouc haute performance, il est conçu
pour bien adhérer à la plupart des surfaces et permettre un
retrait  propre  en  30  jours.  Il  assure  également  un  joint
étanche dans diverses conditions météorologiques.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation
Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
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professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
 

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
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ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.

Ruban de vinyle gaufré pour
jointer et rapiéçer
VI-V6460 is a single sided tape primarily used to seam and
patch white vinyl insulation in metal building construction
applications. It is coated with an aggressive all temperature
acrylic  adhesive  making  it  reliable  across  a  variety  of
temperature ranges and reliable enough to stand up to the
elements. Conçue pour un scellage résistant à la déchirure, la
doublure antiadhésive s’enlève facilement, ce qui permet une
application sur place efficace.

APPLICATIONS

Protection et fixation au sol de fils, de câbles et de
cordons  électriques,  ainsi  que  sur  les  planchers  de
scène comme marques de mise en place (p. ex. : concerts
et salons commerciaux)
Utiliser pour scotcher les cordons d’alimentation

https://echotape.com/fr/produits/vi-v6460-ruban-de-jointoiement-et-de-rapiecage-en-vinyle-gaufre/
https://echotape.com/fr/produits/vi-v6460-ruban-de-jointoiement-et-de-rapiecage-en-vinyle-gaufre/
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Utilisation  pour  les  illustrations,  l’encadrement,  la
reliure de livres et les affichages.

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fonctionne  comme  du  ruban  adhésif  mais  s’enlève
proprement sans laisser de résidus
Facile à décompresser
Peut être déchiré à la main
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
La surface mate minimise l’éblouissement et la réflexion
de la lumière
Durable et solide
Imperméable et résistant à l’eau
Des  performances  éprouvées,  utilisées  par  les
professionnels depuis des années

Données techniques

Sizes 1.89 in x 60 yd | 48mm x 55m

SUPPORT Toile

ADHÉSIF Caoutchouc

ÉPAISSEUR 10.5 mils

ÉPAISSEUR DE L’ADHÉSIF 3.75 mils

RÉSISTANCE À LA RUPTURE 45 lbs/in

CAPACITÉ ADHÉSIVE 25 oz/in

COULEUR Noire
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Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies
à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs
indiquées  sont  des  propriétés  typiques.  Les  rouleaux
individuels  peuvent  varier  légèrement  par  rapport  à  ces
valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis comme étant
exempts de défauts au moment de l’expédition. De nombreux
facteurs peuvent affecter l’utilisation et les performances
d’un  produit  dans  une  application  particulière  et
l’utilisateur  doit,  par  un  test  ou  autre,  déterminer
l’adéquation  à  l’objectif  ;  Edelstein  ne  fait  aucune
déclaration  et  ne  donne  aucune  garantie,  expresse  ou
implicite, concernant toute application et utilisation de ses
produits. Si un produit ECHOtape s’avère défectueux, le seul
recours possible est le remplacement du produit défectueux par
Edelstein. ECHOtape ne peut être tenu responsable des pertes
ou des dommages, qu’ils soient directs, indirects, spéciaux,
accessoires  ou  consécutifs,  quelle  que  soit  la  théorie
juridique  invoquée,  y  compris,  mais  sans  s’y  limiter,  le
contrat,  la  négligence,  la  garantie  ou  la  responsabilité
objective.


